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Rahmen innen und außen
mit Sanitärsilikon verfugen

Fertige GK-Wandöffnung
Lichte H x B: 270 x 270 mm *

Öffnungsrichtung der Türen bei der Montage
beachten, bzw. bestimmen!

Belag-/ Einlage max. 7 mm hoch, sonst
Öffnungsmaß entsprechend anpassen *

GKB/I ≥ 12.5 mm

(A) Oberfläche Q3, NK 1 beschichten *
(B) Beläge bis H: 7 mm *

Wandstärke
variabel

EASY-Kit

Einbauhöhe vor Ort, prüfen. Kollision zu Einbauten
ausschliessen. Einrichtungsplanung beachten!32

.510

Lichte UW/CW H x B: 295 mm *
bei 12,5 mm GKB/I
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Technische Details

für medizinische Einrichtungen
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Planinhalt:

Wandöffnung, Einbaumaße, Hinweise

MONTAGE-KIT
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*
(A) Oberflächenbeschichung seitlich & oben, z.B. Latex- oder Lackbeschichtung NK 1

RKI-Anforderung: "leicht zu reinigen und desinfizierbar"

(B) Ablagefläche mit Epoxi-Harz/ PVC-/ oder Keramikfliese belegen, H max.: 7 mm
ggf. Höhe der Wandöffnung anpassen.
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